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RZUT PARTERU - ROZBUDOWA PAŹDZIERNIK 2014

PLAN
B I U R O  A R C H I T E K T O N I C Z N E

ARCH. BOGUSŁAW TWORZYDŁO
33-100 TARNÓW UL. SŁOWACKIEGO 33-37  TEL. O14/363 07 56

UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANCZEŃ  W SPEC.
ARCHITEKTONICZNEJ

 nr upr. UAN 8346/75/85

NADBUDOWA TRZECIEJ KONDYGNACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA MONTAŻ

OSPRZĘTU ELEKTROINSTALACYJNEGO

DZ. NR 4856, 4854/1, 4848/5, WOLA RZĘDZIŃSKA, GMINA TARNÓW ,
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S1

PROJ. SPOCZNIK  175 X 150 NA
WYSOKOŚCI 0,31 M
SPOCZNIK MOCOWANY WSPORNIKOWO
W ŚCIANIE SZYBU

S4

S3

S4

S4

LIKWIDACJA ISTNIEJĄCYCH BARIEREK- PORĘCZY - WYKONANIE WNĘK/BRUZD
OBUSTRONNIE   W ŚCIANACH BOCZNYCH  NA GŁĘBOKOŚĆ 12,0 CM
MONTAŻ PROFILU PORĘCZY - RURA STALOWA  Z BLACHY NIERDZEWNEJ FI 45,0 MM

KANAŁ NAWIEWU POWIETRZA- CZERPNIA POWIETRZA
FI 1000, LOKALIZACJA OK. 1 M. n.p.t.
WG. PROJEKTU INSTALACJI

Obudowa systemowa ognioochronną obudową
RIGIPS 6.80.00 z płyt Glasroc F (Ridurit) [mm]
30+20+15 (P120)

WENTYLATOR OSIOWY NAWIEWNY DO NAPOWIETRZANIA KLATKI SCHODOWEJ
LIKWIDACJA ISTNIEJĄCYCH BARIEREK- -
PORĘCZY - WYKONANIE WNĘK/BRUZD
OBUSTRONNIE   W ŚCIANACH
BOCZNYCH  NA GŁĘBOKOŚĆ 12,0 CM
MONTAŻ PROFILU PORĘCZY - RURA
STALOWA  Z BLACHY NIERDZEWNEJ FI
45,0 MM

OBRYS PRZEWIĄZKI POMIĘDZY
BUDYNKAMI, WG ODRĘBNEGO
OPRACOWANIA

PROJEKTOWANY KANAŁ WENTYLACYJNY
Z WENTYLATOREM KANAŁOWYM DO
OBSŁUGO ŁAZIENKI

S4

S4 OBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ
ŚCIANAMI ODPORNOŚCI
 OGNIOWEJ REI 120

LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ RURY SPUSTOWEJ

WYMIANA ISTNIEJĄCEJ RURY SPUSTOWEJ
NA STALOWĄ POWLEKANĄ  FI 150 MM
KOLOR CIEMNY BRĄZ RAL 8015

WYMIANA ISTNIEJĄCEJ RURY SPUSTOWEJ NA
STALOWĄ POWLEKANĄ  FI 150 MM KOLOR
CIEMNY BRĄZ RAL 8015

LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ RURY
SPUSTOWEJ NA WYSOKOŚCI
PARTERU, SPŁYW WODY NA DACH
BUDYNKU SĄSIEDNIEGO

LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ RURY
SPUSTOWEJ NA WYSOKOŚCI
PARTERU, SPŁYW WODY NA DACH
BUDYNKU SĄSIEDNIEGO

LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ RURY
SPUSTOWEJ NA WYSOKOŚCI
PARTERU, SPŁYW WODY NA DACH
BUDYNKU SĄSIEDNIEGO

LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ RURY
SPUSTOWEJ NA WYSOKOŚCI
PARTERU, SPŁYW WODY NA DACH
BUDYNKU SĄSIEDNIEGO

LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ RURY
SPUSTOWEJ NA WYSOKOŚCI
PARTERU, SPŁYW WODY NA DACH
BUDYNKU SĄSIEDNIEGO

RURA SPUSTOWA   STALOWA
POWLEKANA  FI 150 MM KOLOR
CIEMNY BRĄZ RAL 8015
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LEGENDA

S1 - ISTNIEJĄCE ŚCIANY

ISTNIEJĄCY SŁUP ŻELBETOWY 50x46  CM

SŁUP S2  POSREDNI 30 X 30 ,0 CM USTAWIONY CENTRALNIE

S2 - PROJEKTOWANA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA Z PUSTAKÓW
THERMOPOR 25 CM  Z OCIEPLENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ
FRONTROCK MAX E GR. 12 CM W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
REI120

S3 - PROJEKTOWANA ŚCIANA SYSTEMOWA SZKIELETOWA
NORGIPS CW 100 OBUSTRONNIE OBŁOŻONA PŁYTĄ
2x12,5 MM GKF WYPEŁNIONE WEŁNĄ MINERALNĄ KAMIENNĄ 5 CM , REI 120

S4 - PROJEKTOWANE OBUDOWA ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY
ŚCIANĄ SYSTEMOWA SZKIELETOWA NORGIPS CW 75
JEDNOSTRONNIE  OBŁOŻONA PŁYTĄ 2x12,5 MM GKF WYPEŁNIONE

S6 - PROJEKTOWANA ŚCIANA DZIAŁOWA SYSTEMOWA
SZKIELETOWA NORGIPS CW 100 OBUSTRONNIE OBŁOŻONA

PROJEKTOWANE DRZWI W PRZEGRODZIE ODDZIELENIA
PRZECIWPOŻAROWEGO, DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, EI 60

PROJEKTOWANE DRZWI W PRZEGRODZIE ODDZIELENIA
PRZECIWPOŻAROWEGO, DRZWI DWUSKRZYDŁOWE, EI 60

PROJEKTOWANE DRZWI

WYMIANA ISTNIEJĄCYCH OKIEN NA OKNA W KLASIE
ODPRONOŚCI OGNIOWEJ EI 60

PROJEKTOWANE OKNA W KLASIE ODPRONOŚCI OGNIOWEJ
EI 60

PROJEKTOWANE OKNA

UMYWALKA

MISKA USTĘPOWA

PISUAR

KUREK ZE ZŁĄCZKĄ

PŁYTA CERAMICZNA 4-PALNIKOWA

ZLEW NA WYS. 50 CM

ZLEW JEDNOKOMOROWY Z OCIEKACZEM

LODÓWKA

WPUST KANALIZACYJNY

RURA SPUSTOWA   STALOWA POWLEKANA
 FI 150 MM KOLOR CIEMNY BRĄZ RAL 8015

S7 - PROJEKTOWANA ŚCIANA DZIAŁOWA SYSTEMOWA SZKIELETOWA
NORGIPS CW 100 OBUSTRONNIE OBŁOŻONA PŁYTĄ 12,5 MM GKFI Z
WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 5 CM  W POM. SANITARNYCH

POWIERZCHNIA STANOWISK PRACY

S2A - W ELEWACJI PÓŁNOCNO- WSCHODNIEJ POMIĘDZY OSIĄ 1 A
7 ORAZ W ELEWACJI POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ POMIĘDZY OSIĄ 3
A 7  PROJEKTOWANA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA Z PUSTAKÓW
THERMOPOR 25 CM  Z OCIEPLENIEM STYROPIANEM  GR. 13 CM

SŁUP S1  POSREDNI 46 X 30 ,0 CM USTAWIONY MIMOŚRODOWO

ISTNIEJĄCE PRZEWODY WENTYLACYJNE

H ISTNIEJĄCY HYDRANT

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI :

PŁYTĄ 12,5 MM GKF Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 5 CM

WEŁNĄ MINERALNĄ KAMIENNĄ, GR. 5 CM,  REI120

S5 - PROJEKTOWANA ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ, GR. 25 CM, REI120

PROJ. WYKONAWCZY
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