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MGR INŻ.ARCH. BOGUSŁAW TWORZYDŁO NR PROJEKTU

SPRAWDZAJĄCY
architektura 3a-R

TARNOWSKIE ZAKŁADY OSPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO „TAREL” SP. Z O.O.

33-150 WOLA RZĘDZIŃSKA 297a

PBA/P/22/W/2014

RZUT 2 PIĘTRA - ROZBUDOWA- fragment PAŹDZIERNIK 2014

PLAN
B I U R O  A R C H I T E K T O N I C Z N E

ARCH. BOGUSŁAW TWORZYDŁO
33-100 TARNÓW UL. SŁOWACKIEGO 33-37  TEL. O14/363 07 56

UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANCZEŃ  W SPEC.
ARCHITEKTONICZNEJ

 nr upr. UAN 8346/75/85

NADBUDOWA TRZECIEJ KONDYGNACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA MONTAŻ

OSPRZĘTU ELEKTROINSTALACYJNEGO

DZ. NR 4856, 4854/1, 4848/5, WOLA RZĘDZIŃSKA, GMINA TARNÓW ,
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WINDA FIRMY OTIS  Gen2
Premier 1600 kg NAPĘD
ELEKTRYCZNY

S3

S5

WYKUCIE BRUZD W ŚCIANIE WZDŁUŻ
BIEGU NA GŁĘBOKOŚĆ 12 CM,
MONTAŻ PROFILU PORĘCZY Z BLACHY
NIERDZEWNEJ, FI 45 MM

RURA SPUSTOWA   STALOWA POWLEKANA
FI 150 MM KOLOR CIEMNY BRĄZ RAL 8015
POŁĄCZONA Z ISTNIEJĄCĄ KANALIZACJĄ
DESZCZOWĄ

CERAMICZNE ŚCIANY OBUDOWY
KLATKI SCHODOWEJ - CEGŁA PEŁNA
LUB PUSTAK CERAMICZNY
THERMOPOR 25 P+W

KLAPA ODDYMIAJĄCA MERCOR MCR
PROLIGHT C155 O WYMIARZE 155x155 CM
JEDNOSKRZYDŁOWA O POWIERZCHNI
CZYNNEJ ODDYMIANIA 1,52 M2, WYKONANA
Z BLACHY OCYNKOWANEJ WG PROJ.
INSTALACJI
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	3a-R RZUT 2 PIĘTRA - ROZBUDOWA- fragment

