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IJednostka nary

illoéé

1.1

PRACE NA POZIOMIE PARTERU
Rohoty rozbiérkowe

KNR 4-01 329-3

Wykucle otworéw w $cianach na zaprawie wapiennnej Jub cementowo-wapiennej o gr.écian ponad 1/2 cegly

m3

(1,9+2,6¢1,71)'3,95°0,25

6,13

6,13

KNNR 3 702-6
Analogia, Wylkucie z muru drzwi z oscleZnica [R=0,7}

e

2%1*2
2, 46%2

4,00
4,92

8,92

KNNR 3 701-5
{Analogia, Wykucie z muru istniejacych okien

m2

5,83

KNR 4-01 1306-1

Demontaz halustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukeji schoddw i $wietlikéw stalowych [RMS=3]

3.5°4+7

21,00

21,00

KNR 4-01 3424

szer. 1/2x1 cegla

3,56°2"2+7

Wykucle bruzd pod porgeze schodewe pochylych w Scianach z cegiel na zaprawie cemeniowo-wapienng] o gleb.i

21,00

KNR 4-01 212-3

przygotowaniem podloza pod dalsze prace

Rozbidrka elementw konsirukcji betonowych zbrojonych - skucie 2 stopni chodowych wraz z oczyszczeniem i

m3

2"1,5'0,15°0,29

0,13

013

KNR 4-01 $03-1

Wykop | przygotowanie podioza pod fundament pod schody [R=2]

2,5%2,3*1,1

m3

6,33

KNR 4-04 1103-4

samachodem samowy[aduwczym na oal.] Rm

6,13
8,92'0,2
5,83°0,2
0,13
5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechaniczaym zatadowaniu § wytadowanit - ranspert gruzu

6,13

m3

1,78
119
0,13
5,00

14,23

KNR 4-04 1103-5

kazdy dalszy rozpoczety km odi.transporiu ponad 1 km [RMS=9}

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu - naklady uzupelnigiace na

m3

14,23

14,23

14,23

10

KNR 4-04 0-0
Ki. Ulylizacja gruzu

m3

14,23

14,23

14,23

1.2

Prace Remontowo - budowlane

1

KNR 2-02 205-1
Wykonanie komplatnego fundarrpgnrlqrpod schody

1,75*1,5'0,25

066

T

0,66

12

KNR 4-01 203-1t
Anzlogia. Przebudowa plerwszego biegu schoddw { spocznika

2*1,5%0,15°0,29

1,75%1,15*0,3

0,43
0,60

m3

0,73
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13

KNR 2-02 290-2
Zbrejenie konstrukell zelbetowyeh elementéw budynkdw | budoewli - prety stalowe okragle zebrowane

t

0.66*120/1000 0,08

0,08

T2

KNR 2-02 2003-2
Sciany wewnelrzne , szkicletowe, systemowe wg projekiu

m2

(2,5+2,4)"3,95 18,36

19,36

15

KNR 2-02 2004-1
Systemowa obudowa Scian wewnetrznych.

(6+2,6+2,1+2,4+2,5+6,5)"3,95 86,99

m2

86,90

2.1
16

PRACE NA POZIOMIE | PIETRA
Roboty rozblérkowe

KNNR3 7026
Analogia. Wykucie z muru drzwi z oscieZnicg [R=0,7}

m2

1,342, 12 563

5,63

17

KNNR 3 701-5
‘Analogia. Wykucie z muru istniejacych ckien

m2

2,34*1,5 351

3,51

18

KNR 4-01 1306-1
Demonta? balusirad schodowych i balkonowych oraz konstrukeji schoddw i Swietlikdw stalowych [RMS=3]

3 i I e e

m

27,00

KNR 4-01 342-4
Wykucie bruzd pod porecze schodowe pochylych w Scianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej o glgb.i
szer. 1/2x1 cegla

5 s ST S 200

42,00

rii}

KNR 4-01 348-6
[Wyburzenie $cian wewnetrznych

m2

©.3512.3)3.38 e et o e e — 572

15.72

21

KNR 4-04 1103-4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu - transport gruzu
samochodem samowyladowozym na odl.1 km

5,3'0,2 1,06
3,51*0,2 0,70
1 1,00
15,72"0,2 3,14

rh.3“

5.00

22

KNR 4-04 11035
Wywiezienie gruzu z lerenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu - nakiady uzupelnigjgce na
kazdy dalszy rozpoczety km odl.fransportu ponad f km [RMS=9]

m3

5,80

23

KNR 4-04 0-0
K1, Utylizacja gruzu

22
24

Prace Remontowo - hudowlane

m3

Belki i podciagi Zelbetowe

m3

3,24240,3'0,3 0,58

5,90

- 058

25

KNR 2-02 260-2
iZbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw budynkéw | budowli - prety stalowe okragle zebrowane

0,58*120/1000 0,07

0,07

26

KNR 4-01 304-2
Uzupefnienie $cian fub zamurowanie olwordw w $cignach na zaprawie cementowo-wapienngj z pustakdw
gazobelonowych

0,2*2,1%0,52 0,22
0,16%2,1*0,33 0,11
0,12%1,2*0,9 0,13
0,12*3"0,9 0,32
1.8°0,6°0,12 0,13

m3

0,91

27

KNR 2-02 2003-2
Sciany wewnetrzne , szkieletowe, systemowe wg projekiu
(2,5+2,4)"3,95 '

19,36

m2

19,36
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28

KNR 2-02 2004-1
Systermowa obudowa $cian wewnetrznych.

(8,8"2+0,6"2)*3,38 63,54

m2

63,54

3.1

ROZBUDOWA TRZECIEJ KONDY GNACH - PIETRO If
Roboty rozblérkowe

29

KNR 4-04 104-9
Analogia. Rozebranie murdw na zaprawie cemenlowo-wapiennej - rozbidrka dcian oraz komindw znajdujacych sie
powyzej pokrycia istniejacego dachu

(19,.5+15,46+12+42+34,5+60,73)"0.9 168,77

m3

165,77,

30

KNR 4-04 509-3
Rozebranie pokrycia dachowego wraz 2 Istniejacymi efementami dachu

112

1 853,70

31

KNR 4-04 504-6
lAnalogia. Rozebranie warstw znajdujacych sie pomigdzy stropem pietra 1 a pokryciem dachowym wraz 2
oczyszezeniem i przygotowaniem do dalszych prac

m2

1 853,70

32

KNR 4-01 209-2
Wykucie otwordw w stropie pod schody oraz szyb windowy [R=2}

3,1%3,2 9,92
163,62 10,50

m2

20,42

33

KNR 4-04 1103-4
Whywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu | wyfadowaniu - fransport geuzu
samochodem samowytadowezym na odl.1 km

17,85 o 17,85

1832,740,05 91,64
20,42*0,3 6,13

m3

115,62

34

KNR 4-04 1103-5
Whiwiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniv i wytadowaniu - nakfady uzupeiniajace na
kazdy datszy rozpoczety km odl.transportu ponad 1 km [RMS=9]

11562 ) o 115,62

ma3

115,62

35

KNR 4-04 0-0
KE. Utylizacja gruzu

115,62 T 115,62

ma

115,62

JKNNR 2 101-7

Stropy, belki, wience, stupy

Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub zelbetowych pivt stropowych | dachowych

7'3.5+3,5*11,5 64,75

m2

64,75

37

KNNR 2 107-7
Betonowanie konstrukcji zbrojonyeh w deskowaniu tradycyinym plyt stropowych

(7*3,5+3.5"11,6v°0,12 ' 7.77

m3 betonu

7,77

38

KNNR 2 104-4
Zbrojenie konstrukeji pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o érednicy 12 mm

7. 77°9011 000 0,70

"8.70

19

KNNR 2 101-4
Deskowanie tradycyjne konstrukeji betonowych lub Zelbetowych shupdw prostokatnych

0,3*4‘4,1‘46 S . 226,32
(0,3+0,46y°2*4,1%22 137,10

m2

363,42

40

KNNR 2 107-5
Betonowanie konstrukcji zbrejonych w deskowaniu tradycyinym slupdw prostokatnych

m3 betonu

0,30,34,146 16,97
030,464,122 12,45

28,42

1

KNNR 2 101-5
Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub 2elbetowych belek, podeigdw i wiencow

m2

(60,76-19,38+11,35+16,44+19,48+60,76+34,47)°0,25"3 137,91
(6,8°2+3,376)"0,25"3 25,08
(11,22+43,3°4)*0,25°3 28,70

(40,97+269,81+75,4)*0,23 231,71

421,37
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N W U sdnastka iy ,,,jmjgg,,,,,,,,,,, . ]
42 [KNNR 2 1076 m3 betonu 31,26
Betonewanie konstrukeji zbrojenych w deskowaniu tradycyinym befek, pedciagow i wiencow
(60,76-19,38+11,35+16,44+19,48+60,76+34,47)°0,25°0,25 11,49
(6,8°2+3,3"6)"0.250,25 2,09
(11,2°2+3,3*4)*0,25"0,25 2,23
(40,97+269,81+75,4)*0,2°0,2 15,45
43 [KNNR 2 104-4 t 5,46
IZbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o §rednicy do 14 mm
(29,42+31,26)*90/1000 5,46
3.3 Schody
44 KNR 2-02 218-5 ma2 36,77
Wykonanie przediuzenia schoddw zelbetowych z piglra 1 na piglro 2
(0,17+0,28)"11%2%1,5+3,5"2,2 22,55
(0,17+0,285)7"2%1,3+1,8"3,3 14,22
45 KNR 2-02 290-2 it 1,271
iZbrojente konstrukell zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalowe okragte Zebrowane
1266,37/1000 1,27
46 [KNR 2-02 1208-3 m 115,50
Wykonanie nowych balustrad i porgczy schodowych (cato$¢ barierek zamontowanych od parieu do pigtra 2)
3,.5*5%3 52,50
3,563 63,00
4.3 45430000-0 Pokrywanie podlég i Scian
Sclany
i P,("'NR RTEIT e e e B ; — T
Sciany zewnalrzne ceramiczne gr 25cm, kiasy odpornosct RE 120 (S2 | S2A}
{60,76-19,38+11,35+16,44+19,48+60,76+34,47)*5,3 974,56
-1,5%1,56%15+13+12) -80,00
2,41 58 -28,80
48 [KNR 2-02 120-3 m2 161,20
Sclany Klatek schodowych | szybu windowego gr 25 cim {S5 1 S5A)
(16,1+15,15+11,17)*3,8 161,20
48 IKNR 2-02 122-4 m3 76,80
\Wykonanie komindw do wysokodci dachu {na poziomie pieira 2)
354,22*0,52 o 76,80 _
50 |KNR 2-02 2003-2 m2 76,68
Sciany wewnelizne, szkielelowe, systemowe wg projekiu - oddzielente pozarowego z wypelenieniem welna gr 5
cm (S3)
10,4%4,2 43,68
22,5 33,00
51 [KNR 2-02 2003-2 m2 119,56
Sciany wewnelrzne, szkielelowe, systemowe wg projekiu z wypelenieniem welng gr 5 cm {S6)
‘4"0-9*2 -7,20
-2°2,35 -4.70
52 IKNR 2-02 2003-2 N2 268,70
Sciany wewnelizne, szkieletowe, systemowe wg projekiu z wypelenieniem welng gr 5 cm (§7)
68,88"4,2 289,30
-7'0,9°2 -12,60
-5"0,842 -8,00
53 |KNR 2-02 2004-1 m2 103,91
Sysiemowa obudowa $cian wewnetrznych i kanaldw wentylacyjnych
(8,8°2+0,6'2+1,2°2)"3,38 ' o R 71,86

21,50,5*3 32,25
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54

KNNR 2 306-6
tiozenie nadprozy prefabsykowanych L 19

i

1B+ 13¢12p 1.7 68,00
(4+4)*2.6 20,80
4+0,8 3,20
1,3'8 10,40
1,27 8,40
119 9,90
14 4,00
2,21 2,20

3.4

45442100-8 Roboty malarskie
Wykosiczenie clan | sufitéw

55

KNR 2-02 2006-4
IWykonanie sufitu podwieszonego na ruszcie stalowym zgodnie z projekiem

m2

1743,32 1 743,32

174332

KNNR 3 602-1
Uzupehnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. lif o powierzchni do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na
$cianach

m2

119,29'2 238,58

238,58

57

KNR 2-02 803-3
[Tynk cementowo- wapienny zacierany

m2

1650 1 650,00

1 650,00

KNR 2-02 2601-8
Ochrona naroznikow wypukiych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwa siatki

120 120,00

120,00

659

HWNR 2-02 9174
Analogia. Wykonanie lstwy odbojowed. Listwy z desek o wym. 2,5x25 cm

60+60+31+25+65 241,00

241,00

80

Normy nakladéw rzecz na konstrukeje budowlane (na prawach norm zakladowych) 1134-2
Gruntowanie powierzchai pionowych

m2

1650 1 650,00

1 650,00

61

KNR 2-02 1506-1
Malowanie 2-krotne $cian

m2

16850 1 650,00

1 650,00

62

Normy nakladow rzecz.na konslrukeje budowlane {na prawach norm zakiadowych) 1134-2
Gruniowanie powierzehni pionowych-pod plytki
iaods LR . 189,38

m2

189,38

63

KNR 2-02 829-1
ticowanie cian plylkami na klej - przygotowanie podioza

189,38 o ' 189,38

m2

189,38

64

KNNR 2 803-2

me

189,38 T 189,38

189,38

45430000-0 Pokrywanle podidg | $clan
Posadzki

KNNR 2 1202-1
Analogia. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, zalarie na ostro, gr.10 mm [M=0,5}

m2

1743,32

66

T TE
lzolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewainej [ i i
2.5.1...35. TR T 251,35
68,680,1 6,89

m2

258,24

67

KNNR 2 1202-2
Wylewka cementowa - gr.20 mm

m2

1 743,32

68

KNNR 2 1202-3
Wylewka cementowa - zmiana gr.o 10 mm [RMS=5)

m2

174332

69

KNR 2-02 1108-7
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrajenie posadzki siatkg stalowa - 2 warstwy [RMS=2}

m2

1743,32
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70

Gruntowanie powierzchni poziomych - pod phytki

251,35 251,35

MNormy nakladéw rzecz.na kenstrukcje bUdO\';fa-l’.le {na pfawéch norm zakladowych) 1134-1 ' m2

251,35

71

Piytki podiogowe o wymiarach 15x15 ¢m na zaprawie kiejows] - posadzka z plytek gresowych gr 8mm

1743,32 1743,32
-8,12 -8,12
42,25 42,25
-1057,16 -1057,16
-384,44 -384,44

KNR 2-02 WACETOB 11094 m2

251,35

72

KNR 2-02 WACETOB t115-2 1
Cokotiki z piytek gresowych ukladanych na zapravie kiejowe)

60+60+32 152,00

152,00

73

KNNR 2 1205-7 m
IAnalogla, Wykonanie listwy podiogowe]

10,34+14,36+14,3¢11,68+9,32+17,56 77.46

77,46

74

Wykonanle nowej posadzhi techinicznej, epoksydowej

8,12+42,25+1057,16+384,44 149197

KNR 2-02 1106-2 m2

1 491,97

4.1

STOLARKA DRZWIOWA 1 OKIENNA
Stolarka zewngtrzna

Odcieznice dia drzwi o odpornosci ogniowej E1 60 zgodnie z projeklem

KNNR 2 1104-1 o e

1,00

76

Skrzydla drzwiowe plytowe zewnetrzne fabrycznie wykoczone o klasie odpormosci ogniowej E1 60
S . o 128

KNNR 2 1103-2 m2

11,28

77

Okna PCV ofcieznicows i skrzynkowe jedno, dwu j trdjdzielne o pewierzchni ponad 2,0 m2 - wg projektu

151,518 3375

KNNR 2 1102-3 m2

33,75

178

Okna aluminiowe oécieznicowe i skrzynkowe jedno, dwu i tréjdzielne o powierzchni ponad 2,0 m2 , okna o
odpornosci ogniowej E1 60 - wg projekiu

1,5°1,5%14+1 51 5*12+2,4*1,5*5+2,4*1,5°4+0,6°0,6"4 o T 92,34

KNNR 2 1102-3 m2

92,34

79

KNR 2-02 129-2 m
Obsadzenie parapetéw zewngtrznych
(154 14+12)"1,7 '

(5+4)°2,6 23,40
0,8%4 3,20

4.2

Stolarka wewnetrzna

80

Cécieznice zgoednie z projektem

YT R— S SRREEAT,

KNNR 2 1104-2 o szl

86,30

17,00

31

Skrzydia dizwiowe piytowe wewngtrzne fabrycznie wykoriczone: opis drzwi w projekeie

0,9°2*2+1*2°4+0,9°2° 740 8*2+4 20,80

KNNR 2 1103-1 mz2

29,80

82

Ofcieznice dia drzwi o odpornoéci egnlowej EI 60 zgodnie z projektem

TEi+141 10,00

KNNR 2 11041 hral

10,00

83

Skrzydta drzwiowe piylowe wewnelrzne fabrycznle wykoriczone o klasie odpornosel ogniowej EJ 60

P2T+1°240,9°2+42°2 35 22,50

KNNR 2 1103-2 . 7 _

22,50

84

Okna aluminiowe o cieznicowe | skrzynkowe jedno, dwu i irdjdzieine o powierzchni do 2,6 m2

1*1,1*8 8,80

KNNR 2 1102-2 T 2

8,80

85

Okna aluminiowe oéclaznlcowe | skrzynkowe jedno, dwu i tréjdzieine o powierzchni ponad 2,0 m2 , okna o
odpornesdci egniowej EI 60 - wg projektu

2,61,4+1,970,6 4,78

KNNR 2 1102-3 — : . —

4,78
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86 |KNR 2-02 129-2 szt 12,80
Ohsadzenie parapetéw wewngtrznych
1,3°8 10,40
1,6%1 1,60
{841 0,80
5 MODERNIZACJA WINDY
87 {0-0 ROE 4,00

Kalk. inyw. Modernizacja windy ‘ i
6 PRZEBUDOWA DACHU

88 |KNR 2-05 118-2 t 8,70
Wiezba dachowa stalowa wraz z malowaniem

8.7 8,70
86 (KNR 2-02607-1 m2 1 853,70
lzolacje wiatroochronna

34,49°60,38 T 2 082,51
-14,8415,48 -228,81

90  [KNR 2-02 WACETOB 511-1 m2 18583,70 .
Pokrycie dachu phytami wielowarstowymi ./

91 [KNR 2-02 613-3 m2 64,75
tzclacje ciepine i przeciwdzwigkowe z welny mineratnej poziome z piyl ukfadanych na sucho - jedna warstwa -
welna gr 8 cm nad stropem przy klatkach schodowych

73,543,515 o 64,75
92  KNR 2-02 WACETOS 514-2 m2 202,61
Obrobki przy szeroko§ci w rozwinigeiu ponad 26 cm
(19,5+15,46+12+42+34,5+60,73)1,1 o 202,61

93 |KNR 202 WAGETOS 522-2 T T m 184,19
Rynny dachowe - montaz z gotowych elementow z biachy powlekangj rynien dachowych pélokragiych o Srednicy
15¢cm

10,5+15 46+12+42+34,5460,73 184,19
94 KNR 2-02 WACETOB 529-2 : m 105,00
Monlaz z golowych elementéw z blachy powlekanej - rury spustowe okragle o $rednicy 16 cm

s i e o A A AR R
95  KNNR 2 308-2 m 136,80
Kanaly spalinowe i dymowe z pustakéw ceramicznych

38&1 ’213 o o T : 136:80
96  KNR 2-02 WACETOB 1016-7 szl 1,00
Wylaz dachowy wraz z pracami fowarzyszacymi oraz drabing
97  KNR 4-01 416-1 ' m 102,00
IAnatogia. Montaz barier przeciwéniegowych
igia e e ——S

7 ELEWACJE
98 KNR 2-02 1604-1 m2 2 394.47
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m

(19,5+15,46+12+42+434,56¢60,73)"13 2 394,47
99 |00 m-g 922,37
Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykoenywania robdt -

Whliczenle czasu pracy rusztowania
Naktady rzeczowe robocizny 3689,47 / (Skiad zespolu roboczego 4 * Wspéblezynnik przestoju

rusztowan 1) 922,37

100 |KNR 17/2608/1 m2 121926
Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra, eczyszezenie mechaniczne i zmycie
(19,5+14,8+15,5+10+42,4+1+34,5+60,71+4"1,2)"6 1219,26

101 KNR 0-17 IGM 2609-1 m2 1219,26

Ocieplenie $cian budynkéw welng mineralng metoda lekka-mokra przy uzyciv gotowych zapraw klejacych,
przyklejenie wetny mineraingj gr. 12 cm

1219,26 1216,26

102 [KNR Q-17 IGM 2609-2 m2 23,22
Docleplenie dcian budynkéw plytami styropianowymi - metoda lekka, Pizykigjenie piyt styropianowych do oéclezy

0,67*26+0,84*10 23,22




W1 Przedmiar rob6t wyk.dn: 2014-10-16 sir. §

INr

INazwa

tednostka miary  [ll0sé

I

103

KNR 0-17 IGM 2609-6
Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropiancwymi metoda lekka-mekrg przy uzyciu gotowych zapraw Klefacych,
Przyklgienie jetnej warstwy siatki na $cianash

m2

1 219,26

104

KNR 0-17 IGM 2609-8
Ochrona naroznikow wypukiych katowntidem metalowym

10°6,5 66,00

65,00

105

KNR 0-17 IGM 928-1
Nalozenle na podioze farby gruntujacej, 1-a warstwa

m2

121928 T 121926

1219,26

106

KNR 0-17 IGM 927-3 . .'
Wykonanie cienkowarstwowe] wyprawy z tynku wg wytycznych projektowych

m2

1219,25 . 121926

1219,26

107

KNR 0-17 IGM 927-3
Analogia. Kompletne wykonczenie kominéw spalinowych - powyzej dachu

me

136,8%(0,5°2+0,8%2) 356,68

355,68

108

KNR 2-02 218-5
Wykonanie schoddw zelbetowych zewnetrznych

ma

(0,17:0,28)5°2"1 5+3.5°1,8 ) . 13,05

13,05

109

KNR 2-02 250-2
Zbrojenie konstrukcii zelbelowych elementéw budynkdw | budowli - prety stalowe okragle zebrowane ¢

760/1000 0,76

0,76

114

KNR 2-02 1208-3
Wykenanie nowych balusirad | porgezy schodowyceh {calo$é barierek zamgntowanych od parteu do pigtra 2)

3,5+4,5 8,00




